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M32VIill Cincom

Tornio CNC a Fantina mobile




Piastra tornitori + Torretta : un nuovo inizio perla M32
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L'utilizzo di nuove soluzioni di design aumentano Piu potenza per il contromandrino, la torrettae i
la facilitd d'uso della macchina

motorizzati, torretta con asse Y da oltre 70mm.

il nuovo CNC HMI con touch panel aumentala

asse Be 5assiincontinuo, convertibile con o senza
produttivita semplificando I'interfaccia uomo macchina. bussola.

9 Utensili motorizzati inclusi 3 inclinabili,
ed equipaggiata con tecnologia LFV.



MANUTENZIONE PREDITTIVA

Nuovo pannello operativo HMI

IMPEDIMENTO VIBRAZIONI PER MAGGIOR DURATA UTENSILI

Nuova Torretta coninnesto diretto degli utensili motorizzati

POSSIBILITA’ LAVORAZIONI COMPLESSE

Postazioni posteriorirastrelliera equipaggiate con 3 utensili
motorizzati conregolazione angolare




Specifiche Tecniche

Item

Diametro max. di lavorazione

Lunghezza max. di lavorazione (L)
Diametro di foratura frontale

Diametro max. di maschiatura per il mandrino princ.
Velocita di rotazione del mandrino princ.
Diametro max. mandrino per il contromandrino

Diametro di foratura max. per il mandrino posteriore

Diametro max. di per il cor ino

M32
v
M32 - 5M5

vi Vi
M32 - 5M7 M32 - 5M8

(@) 32 mm di diametro (38 mm OPZ )

320 mm
max. 12 mm
M12

Max.8.000 min-1

@ 32 mm (38 mmOP)

@12 mm
M12

Lunghezza max. del pezzo lavorabile sul contromandrino: 145 mm

Velocita di rotazione del contromandrino
Utensili rotanti della rastrelliera
Diametro max di foratura :
Diametro max. di maschiatura :
Velocita di rotazione dei motorizzati :
Utensili rotanti sulla torretta
Diametro max di foratura :
Diametro max. di maschiatura :
Velocita di rotazione dei motorizzati :
Utensili rotanti posteriori
Diametro max di foratura :
Diametro max. di maschiatura
Velocita di rotazione dei motorizzati :
Numero massimo di utensili :
Utensili per tornitura :
Porta utensili di foratura

Porta utensili di foratura sulla rastrelliera posteriore :

Numero di stazioni della torretta
Utensili di foratura posteriori :
Dimensione degli utensil
Utensile per tornitura quadro
Diametro manicotto
Mandrino e boccola
Pinza mandrino principale
Pinza contromandrino
Bussole di guida
Velocita di avanzamento rapido
X1,Y1,21,21,22,X3,23
Y3
X2
Y2
B1
Motori
Azionamento mandrino principale
Azionamento contromandrino
Potenza utensili rotanti Rastrelliera
Potenza utensili rotanti Torretta
Potenza utensili rotanti posteriori
Unita pneumatica:
Pressione richiesta e portata richiesta

Max. 8.000 min-1

8 mm
M8
Max. 9.000

12 mm
M12
Max. 6.000

8 mm

M6

Max. 6.000
da 25 a 36 +X
b5

da5a8

4

10

da5

16 mm
@ 25,4 mm

|23a40+8 | 3023648

(inclusi 4 utensili rptanti sull'asse B)
(inclusi 4 utensili rptanti sull'asse B)

‘amax.s

FC081-M (FC251-M: diametro 38 mm )
FC081-M-K (FC251-M-K: diametro 38 mm compatibile)
FG531-M e WFG531-M (FG581-M: @ 38 mm compatibile)

32 m/min
18 m/ min
12 m/min

5,5/75 kW
5,5/75 kW
da 2,2 kW
2,2 kW

1,0 kW

‘32m/min

50 min-1

0,5 MPa a 110 NL/min.

Accessori Standard

Gruppo pinza mandrino principale
Motorizzazione rastrelliera

Unita boccola di guida rotante

Impianto lubrorefrigerazione

Dispositivo pneumatico per la lavorazione posteriore
Rilevatore di spostamento della macchina

Interbloco porte llluminazione interna della macchina

Accessori Speciali

Espulsore a molla per particolari con foro passante
Dispositivo rottural utensile da taglio

Unita’ di scarico pezzi

Convogliatore di trucioli

Impianto refrigerante ad alta pressione
Lampada a 3 colori

Funzioni Standard CNC

Gruppo pinza contromandrino
Pompa refrigerante

Impianto di lubrorefrigerazione olio
Espulsore aria contromandrino

Impianto di raffreddamento del mandrino

Espulsore comandato a CNC

Unita di scarico pezzi lunghi
Convogliatore di scarico pezzi

mpianto refrigerante a media pressione
Rivelatore di portata del refrigerante
M32 utensile speciale

CINCOM M830W (Mitsubishi Electric) *TipoV, - CINCOM M850W (Mitsubishi Electric) *Tipo VIl

Display XGA da 15 pollici Slot USB

Capacita di memoria del programma: 160 m (ca. 64 KB) Coppie di offset utensili: 99

Conta pezi (fino a 8 cifre) Capacita del disco di 10 MB

Preparazione delle funzioni -Visualizzazione delle informazioni sul funzionamento macchina

dellei ioni di

della macchina - Funzione di controllo dell'asse B *Tipo VIl

Funzione di salto del programma di lavorazione posteriore Controllo ostacoli

Funzione di rilevamento delle collisioni - Rilevatore di cambio di velocita del mandrino

Funzione di controllo della velocita periferica costante

- Funzione di spegnimento automatico

Funzione di indicizzazione del mandrino 1°- Funzione di controllo del programma in macchina

Capacita di memoria del programma: 160 m (ca. 64 KB) Coppie di offset utensili: 99
Indicazione del contatore del prodotto (fino a 8 cifre) Capacita del disco di 10 MB

Preparazione funzioni operatore -Visualizzazione delle informazioni sul funzionamento macchina

dellei ioni di

della macchina - Funzione di controllo dell'asse B *Tipo VIl

Funzione di salto del programma di lavorazione posteriore Controllo ostacoli

Funzione di rilevamento delle collisioni - Rilevatore di cambio di velocita del mandrino

Funzione di controllo della velocita periferica costante

- Funzione di spegnimento automatico

Funzione di indexaggio del mandrino 1° - Funzione di controllo del programma in macchina

Funzioni Speciali NC

Filettatura

Smussi, angolo R

Cicli multipli ripetitivi

Funzione di sincronizzazione del mandrino
Funzione di interpolazione della fresatura
Funzione contromandrino asse C

Ciclo di foratura multipla

Funzione di maschiatura sincronizzata
Funzione utensili rotanti a velocita differenziale
Tool life management |

Funzioni filettatura ad arco

Funzioni geometriche

Funzione di sincronizzazione mandrino

Asse C sul mandrino principale

Funzione di indexaggio del contromandrino a 1°
Funzione di inseguimento contromandrino
Funzione di sincronismo di maschiatura
Funzione di maschiatura sincronizzata ad alta velocita
Salto del blocco opzionale (9 set)

Tool life management Il

Capacita di memoria del programma: 4800 m (1.920 KB) Capacita del disco di 100 MB

Programma di memoria esterna
User macro

Interpolazione elicoidale
Funzione di Poligonatura
Comandi sub millesimali
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Comandi Submicron
Interpolazione elicoidale
Funzione Hob

Funzione Inch

Network I/ O function



