GN3200

Tornio CNC ad alta precisione




serie GN : la perfetta soluzione per I’Hard Turning

una struttura intelligente e rigida con

effetto termico paria zero

alta precisione di posizionamento

design compatto che permette di

migliorare gli spazi nellelinee di produzione

Caricatore a portale gantry loader ad alta

velocita (tempo di carico di 3,5 secondi)

ampia scelta dispositivi di asservimento,
permettendo la produzione in autonomia

e l'integrazione con altri processi.



ALTA EFFICIENZAIN UNO SPAZIO RIDOTTO

Una macchina dal design compatto, con una
superficie occupata di 1,04 m2 che permette

di migliorare gli spazi nelle linee di produzione

PRECISIONE E RIPETIBILITA’ ECCEZIONALI

La struttura a slitta singola, ha migliorato le
prestazioni di controllo dei movimenti degli assi

portando la ripetibilita tendente allo zero

GN3200




SPAZI RIDOTTI, DOPPIA EFFICIENZA
GN3200W e la versione con doppio mandrino
dotato di un gantry loader ad alta velocita.
Un’ampia scelta di dispositivi di asservimento
rendono questa macchina la sceltaideale per

specifiche esigenze di automazione

BASAMENTO RIGIDO SENZA DERIVETERMICHE
Il calore della lavorazione & trasferito sul
basamento della macchina grazie ad una struttura
termicamente simmetrica, supportato da un
mandrino con fissaggio laterale lasciando
sospesa la struttura centrale del mandrino,

e quindi uniforme il calore da esso generato

GN3200W




Precisione della lavorazione

14mm Dia 270" 25 mm Dia 270
Rotondita: 0.3gm Rotondita:0.3gm
Rugosita superficiale
1.000pm —,
14 mm Dia
Rz1S0:091pm
-1.000pm ) 500.1um 1.250mm
1.000pm —
25 mm Da
Rz1S0-091pm
-1.000pm - 500.1pm 1.250mm
Pezzo di prova

Materiale: BSBM

Numero di giri: 2,500m"

Profondita ditaglio: 0.1mm

Precisione dimensionale

Variazione (um)
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