L12 Cincom

Tornio Automatico CNC a Fantina Mobile
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La massima flessibilita di scelta nei processi di lavorazione

PRODURRE SIA PEZZI LUNGHI CHE CORTI CONTROLLO TRUCIOLO

1 iries g , . RIDUZIONE TEMPI FERMO MACCHINA
possibilita di lavorazione senza bussola di guida

e con la fantina mobile ad alta velocita (15000 min) la tecnologia LFV Low Frequency Vibration consente
riducendo i tempi ciclo di lavoro un totale controllo del truciolo anche di materiali
malleabili e riduce i tempi di fermo macchina

OPERATIVITA’ DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE LAVORARE PARTICOLARI CON FORME COMPLESSE

rapida messa a punto e flessibilita d’uso grazie a gamma completa di utensili motorizzati. Tre utensili
comode funzioni quali : dispositivo di lubrificazione  rotanti su entrambe le estremita possono essere
centralizzata, vasca di raccolta trucioli, modalita montati sulla piastra portautensili posteriore.
accesso area lavoro , box scarico pezzi, e la grande Possibilita di montaggio utensili rotanti frontali
capacita del serbatoio refrigerante removibile e di un motorizzato rinviato per frese circolari

per le lavorazioni posteriore



ALTA PRODUTTIVITA’ E FLESSIBILITA’

Macchina dal design compatto per produrre velocemente
pezzi torniti di piccolo diametro con 5 assi controllati.
Mandrino ad alta velocita con utensili rotanti per
raggiungere condizioni di lavorazione ottimali.

Piastre porta utensili complete e migliorata la produttivita
per unita di superficie




MASSIMA CONFIGURABILITA’ PROCESSI LAVORAZIONE

La grande varieta di utensili disponibili (come il gruppo
motorizzato triplo con relazione angolare) consente

di eseguire forature inclinate, e molte altre tipologie

di lavorazione meccanica

Nuovo asse Y2 per le postazioni posteriori, e fino a 38
utensili installabili.




Specifiche macchina:
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Specifiche macchina:

Item

Max. machining diameter (D)
Max. machining length (L)
Max. front drilling diameter
Max. tapping diameter for the front spindle
Spindle through-hole diameter
Main spindle speed
Max. chuck diameter for the back spindle
Max. protrusion length
Max protrusion length of the back spindle workpiece
Max. drilling diameter for the back spindle
Max. tapping diameter for the back spindle
Back spindle speed
Gang rotary tools
Meax. drilling diameter
Max. tapping diameter
Main spindle speed
Back rotary tools *
Max. drilling diameter
Max. tapping diameter
Main spindle speed
Number of tools to be mounted
Gang tool post
Gang rotary tools
Front drills
Back drills
Tool size
Turning tool
Sleeve
Chuck and bushing
Main spindle collet chuck
Guide bushings
Back spindle collet chuck
Rapid feed rate
All axes
Motors
Front spindle drive
Gang tool post rotary tool drive
Back spindle drive
Back tool post rotary tool drive *
Coolant oil
Center height
Rated power consumption
FulHoad current
Main breaker capacity
Power supply voltage
Pneumatic unit: Required pressure and required flowrate

Machine main unit dimensions
Weight

L12

Vil X
L12-2M8 L12-2M10
12 mm dia.

135 mm/1 chucking (GB), 30 mm (GBL)
8 mm dia.

M6

20 mm dia.

Max. 15,000 min” (GB), Max. 12,000 min” (GBL)
12 mm dia.

80 mm

30 mm

8 mm dia.

M6

Max. 12,000 min’"

5 mm dia.
M4
Max. 10,000 min’'

5 mm dia.

M4

Max. 9,000 min™

34 38
7 7
6to 17

Standard: 2, Max.: 11
403) | 8017)
10 mm, & 12 mm 7"

19.05 mm dia.

FC096-M
WFG541-M
FC096-M-K

35m/min

22/3.7kW

0.75 kW

0.75/15 kW

0.5 kW

0.25 kW

1,050 mm

8KVA

22A

40A

AC200V + 10%

0.5 MPa at 44 NL/min (Power on),
55 NL/min. (Stationary), 150 NL/min (Air blower)
W 1,840 x D 970 x H 1,710 mm
2,200 kg
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