
BND-51SY
Tornio Automatico CNC a Testa Fissa 



LAVORAZIONI COSTANTI AD ALTA PRECISIONE

LAVORAZIONI COMPLESSE CON ASSE Y

La garanzia di alta precisione, produzione costante, e lunga durata degli utensili.

Le rigide guide piane, sono utilizzate per tutti gli assi. Il basamento 
inclinato a 30°, in cui sono montate le principali unità della 
macchina, come mandrini e torretta, è stato dotato di una struttura 
nervata per fornire rigidità e stabilità.

La combinazione di utensili rotanti azionati indipendentemente
possono essere montati in tutte le posizioni della torretta con l’asse 
Y e il contromandrino integra in modo altamente performante il 
processo delle lavorazioni complesse.



MASSIMIZZAZIONE FLESSIBILITÀ

SETUP CON FUNZIONE ONE-TOUCH

I portapunte doppi così come i portautensili doppi per la 
tornitura consentono di montare più utensili in un’unica 
posizione sulla torretta per massimizzare la flessibilità. 

Menù personalizzato con funzione one-touch in relazione 
alla gestione vita utensile, tempo ciclo, stato di ciascun asse, 
regolazione punto zero torretta, manutenzione, e molto altro.



SPECIFICHE  MACCHINA


