
L320-XII B5
Tornio Automatico CNC a Testa Mobile 



LAVORAZIONI COSTANTI AD ALTA PRECISIONE

La massima icona della serie L Cincom raggiungere l’impossibile, superare se stessa.

MASSIMO LIVELLO PRODUTTIVITA’

Gli utensili dell’asse B espandono il campo di lavorazione del 
mandrino anteriore a 110°, il numero di utensili di tornitura è 
aumentato a sei, e le variazioni dimensionali termiche sono ridotte 
grazie all’analisi termica. 

L’ultima unità NC sulla macchina realizza un controllo simultaneo 
a 5 assi. I tempi di ciclo sono ridotti grazie alla migliore capacità di 
elaborazione del programma. La maggiore potenza del mandrino 
posteriore migliora l’accelerazione e la decelerazione, riducendo i 
tempi ciclo. 
La funzione IoTFriendly incorporata nella macchina consente la 
configurazione di un sistema di monitoraggio delle operazioni 
utilizzando standard di comunicazione conformi a OPC-UA e 
MTConnect.



LFV - LOW FREQUENCY VIBRATION

MASSIMA FUNZIONALITA’

La tecnologia LFV è la tecnologia di lavorazione originale di 
Citizen che rompe i trucioli durante il taglio. Risolve una varietà 
di problemi causati dai trucioli : 

_ modalità LFV1 per la lavorazione di diametri e scanalature 
esterne / interne
_ modalità LFV2  per la microperforatura che richiede un’elevata 
velocità superficiale
_ modalità LFV3 per il taglio della filettatura a vibrazione. 

La porta ribaltabile offre un’ampia apertura e, insieme alla 
porta sul retro della macchina, consente un facile accesso per 
l’impostazione dell’utensile. 
Il serbatoio del refrigerante è stato migliorato per facilitare la 
pulizia dei trucioli. 
Grande pannello comandi touch da 15 pollici, e nuovo HMI 
(Human Machine Interface) per un funzionamento intuitivo. 



SPECIFICHE  MACCHINA


