
BNE51MSY
Tornio Automatico CNC a Testa Fissa 



La serie BNE è rinomata per la sua alta rigidità, la capacità di 
taglio pesante e l’eccezionale precisione. 

Il nuovo modello MSY estende la capacità della serie BNE con 
l’adozione dell’asse X3 sul mandrino posteriore (SP2) e il controllo 
sincronizzato / sovrapposto per la lavorazione simultanea a 3 
utensili. 

I risultati così ottenuti sono tempi di ciclo più veloci, un’eccezionale 
facilità d’uso e la capacità di lavorare pezzi complessi.

HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

I gra� ci e le schermate che mostrano tutte le informazioni 
necessarie migliorano notevolmente la comodità operativa. 

Basta inserire pochi dati e le posizioni di fuga e di avvicinamento 
vengono calcolate automaticamente, prevenendo così le collisioni 
e riducendo i tempi di preparazione.

NUOVE FUNZIONI PER LA MASSIMA PRODUTTIVITA’

Nuove funzionalità senza compromessi per il nuovo modello della serie BNE



L’indicizzazione tramite un giunto curvo di grande diametro, 
il sicuro bloccaggio idraulico della torretta e le robuste guide 
quadrate assicurano l’alta precisione e la lunga durata della 
torretta senza compromessi. 

Inoltre la torretta può ospitare utensili girevoli con un’elevata 
coppia di lavorazione di 20 Nm in tutte le 12 posizioni.

Il nostro esclusivo metodo di montaggio dei portautensili 
con due perni di guida facilita il montaggio e la rimozione 
dei portautensili e garantisce una precisione di rimontaggio 
eccezionalmente elevata.

La combinazione di cuscinetti a rulli cilindrici a doppia � la di 
precisione e cuscinetti a sfere a contatto obliquo di precisione, 
elimina il run-out radiale e lo spostamento termico in direzione 
longitudinale, oltre a fornire una elevata rigidità.

RIGIDITA’ E PRECISIONE SENZA COMPROMESSI



SPECIFICHE  MACCHINA


